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1 ÜLDOSA 
 
Käesolev projekt kirjeldab tänavaspordi pump track raja lahendust Kooli tn 1 kinnistul Roosna-Alliku 
alevikus. Antud eskiisprojekti aluseks on Tellija esitatud lähteandmed, sh raja asukoht. Eskiisi eesmärk 
on raja ideelahenduse väljatöötamine ja avalikul arutelul heakskiidu saamine.  

1.1 Üldandmed 
Rajatise nimetus 
Pump track rada  
 
Kinnistute andmed 
Aadress: Kooli tn 1, Roosna-Alliku alevik, Paide linn, Järva maakond 
Katastritunnus: 68401:003:0094 
Pindala: 58523 m2 
Sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100% 
 
Projekteeritava maa-ala suurus ca 850 m2 
 
Tellija 
Paide Linnavalitsus, Keskväljak 14, 72711 Paide linn 

Esindaja: Priit Värk, paide@paide.ee, +372 3838600 
 
Ehituse peatöövõtja 
Hevent Ehitus OÜ, Kalevi tn 42-1, 10413 Tallinn 
Esindaja: Henri Kalm, kalmhenri@gmail.com, +372 55561922  
 
Arhitektuurse osa projekteerija 
Punktiir OÜ, Asunduse 11-15, Tallinn 
Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt tase 7, +372 56651338, evekomp@gmail.com 
MTR reg nr: EEP003968 

Tugevvoolu osa projekteerija 
AS Stik-Eleketer, Pärnu mnt 7, Roosna-Alliku, Järvamaa 
Vastutav isik: Hannes Soonseen, +372 5039219, hannes@stik-elekter.ee  
 

1.2 Lähteandmed 
Eskiisprojekti koostamise aluseks on olnud järgmised dokumendid: 

- Tellija lähteülesanne vastavalt hankelepingule 
 

1.3 Uuringud 
Topogeodeetiline alusplaan  
Töö nimi: Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Kooli tn 1 katastriüksuse osalise maa-ala 
topogeodeetiline mõõdistus ja topogeodeetilise alusplaani koostamine.  
Töö nr. 50-2019,  joonise kuupäev 12.04.2019.  
Töö koostaja: Geodeesia SAR OÜ, Väike-Aia tn 1, 72711 Paide; litsents 105 MA, EG10282011-0001 

 

Ehitusgeoloogia 
Ehitusgeoloogilised andmed puuduvad. Käesoleva projekti raames ei ole kavas teostada 
ehitusgeoloogilisi uuringuid.  

2 OLEMASOLEV OLUKORD 
Paiknemine 
Projekteeritav maa-ala asub Roosna-Alliku mõisa territooriumil, milles tegutseb Roosna-Alliku 
Põhikool. Kinnistu asub Pärnu mnt ääres ning Roosna-Alliku aleviku keskus jääb kinnistus ida poole. 
Projekteeritav pump track raja ala asub kinnistu lõunapoolses servas, kus vanasti asusid kooli 
peenramaad ja viljapuuaed.  
 

 
Maa-ameti ortofoto: vaade mõisa territooriumile ja projekteeritavale alale. 
 
Olemasolevad hooned ja rajatised 
Kooli tn 1 kinnistul asub Roosna-Alliku mõis abihoonetega. Projektiga käsitletavale maa-alale ei jää 
hooneid ega rajatisi. Ala ümbritseb põhja ja lõuna küljes mõisa kivist piirdeaiad. Projekteeritava ala 
vahetusse lähedusse jääb soojatrass, mis on topo-geodeetilisele alusplaanile märgitud orienteeruvalt.  
 

 
Foto: Henri Kalm. Vaade projekteeritavale alale mõisa pargi suunas 2019.a kevadel.  



 

 
Olemasolev reljeef ja pinnase omadused 
Kinnistu maa-ala reljeef on tasane, kõrgused on vahemikus abs. 80.51...81.06 meetrit. 
Ehitusgeoloogilisi uuringuid ei ole läbi viidud. Maa-ala asub Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundlikul alal. 
 
Olemasolev haljastus 
Dendroloogilist hinnangut käesoleva projekti raames ei ole teostatud. Projekteeritavat ala piiravad ida 
küljel põõsastest hekk ja puud, samuti jääb projekteeritava raja lähedusse viljapuid. Tegemist on endise 
koolile kuuluva aiamaaga, mis tänaseks on muruala. 
 
Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed 
Juurdepääs projekteeritavale alale on võimalik idaküljest kas mõisa pargi poolt või Müüri tänava 
äärest. 

Kaitsealused objektid ja kinnismälestised 
Roosna-Alliku mõis ja abihooned on kultuurimälestised, samuti mõisapark ning mõisa territooriumit 
ümbritsev piirdemüür. Projekteeritav pump track ala asub kultuurimälestiste kaitsevööndis. 

  
Väljavõte Maa-ameti Kultuuriväärtuste kaardirakendusest. Kaitsevöönd tähistatud helesinise värviga. 
Projekteeritav maa-ala lilla viirutusega. 

3 IDEELAHENDUS 
 
Pump track on spetsiifiline sportimise rada, mis koosneb erineva kõrgusega lainetest (rolleritest) ja 
kurvidest ja mõeldud kasutamiseks erinevate liikumisvahenditega (rula, jalgratas, rulluisud, 
tõukeratas). Pump track raja keskosas on platvorm, mida kasutatakse hoovõtuks ja puhkuseks. 
 
Projekteeritud rada on trapetsikujuline, tulenedes olemasolevast situatsioonist (trassid, haljastus, 
muud rajatised). Rada on projekteeritud asfaltkattega, mida ääristavad murukattega kaldsed osad. 
Raja keskele jäävad killustikuga kaetud imbväljakud vee ärajuhtimiseks. Selline madalam niiskem ala 
saab funktsioneerida ka lisa-atraktsioonina trikiratturitele.  
 

 

Perspektiivis on kavas rajada raja valgustus. Projekteeritud valgustuslahendus valgustab vajalikul 
määral raja, tagades ohutu ja turvalise kasutuse igal kellajal. Selleks on projekteeritud kaks valgusposti 
raja keskele, mille otsas olevad suunatavad prožektorid valgustavad ühtlaselt kogu pump track rada.  

Pump track raja infotahvel koos raja kasutamise reeglitega asub juurdepääsutee vahetus läheduses. 
Infotahvli disain ja graafika lahendatakse kooskõlas mõisakompleksi üldse graafilise kujundusega 
järgmises töö etapis. Muid väikevorme – prügikaste, istepinke jm – käesoleva projektiga ei lahendata.  

4 PUMP TRACK RAJA TEHNILINE LAHENDUS 

4.1 Kurvid 
Kavandatud on 5 kurvi, mille välimise serva raadiused varieeruvad 3...5m. Kurvidel on teekatte laiuseks 
kuni 2m. Kurvide välimine äär on pikki kurvi tasapinnas ning kerge kaldega kurvi sisekülje suunas, et 
tagada vee liikumine kurvi sisemusse. Kõige kõrgem ehk välimine osa on maapinnast 1,2m kõrgune 
ning seda toetab kuni 45 kraadine nõlv, mis haljastatakse ning viiakse kokku olemasoleva maapinna 
reljeefiga. Sõidurada on kurvi kohal kausjas, raadiusega 3m. Kurvide välimistesse äärtesse on 
projekteeritud 1,0m laiune tasane pind peatumiseks.  

4.2 Rollerid / lained 
Lainetava raja katte laius on 2 m; rajale on kavandatud 0,2..0,5 m kõrgused lained kuni 19 tk. Lainete 
külgmised nõlvad on kavandatud 45˚ kraadistena, mis haljastatakse muruga.  
Sademeveed on ettenähtud juhtida vertikaalkalletega (2%) kõrval olevatele haljasaladele.  

4.3 Platvorm 
Raja keskele, kahe kurvi vahele on kavandatud platvorm, mille kõige kõrgem punkt on maapinnast 
0,7m. Platvorm on kahe kurvi vahel ca 1,5 m laiune ning ühendab kurvide raadiused omavahel.  

4.4 Raja tehnilised parameetrid 
Kurvid  

- Arv 5tk 
- Katte laius – 2,2..2,6 m  
- Raadius 3...5m 
- Katte põikkalle on muutuv, alates 2,5%  
- Mulde nõlvus – muutuv  

 
Roller’ite / lainete rada  

- Katte laius – 2,0 m  
- Katte pikkus – ca 83 jm  
- Katte põikkalle on 2,0%  
- Mulde nõlvus – muutuv  

 
Raja kalded, laiused täpsustatakse põhiprojekti staadiumis. 
 

4.5 Raja katendid 
Projektlahendusega on ette nähtud järgmised katendite konstruktsioonid:  

Pump track asfaltkate: 
- Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 7 cm  
- Killustikalus fr 0/16 15 cm  



 

- Liivast dreenkiht, KF≥ 1 m/ööp 20 cm 
- Täitepinnas, keskliiv 20...100cm    
- Ol.ol mineraalne aluspinnas 

 
Haljasalad: 

- Külvimuru 
- Kasvumuld 15cm 
- Ol.ol mineraalne aluspinnas 
 

 
Katendi kihid täpsustatakse järgmises töö staadiumis.  
 

5 TEHNOVÕRGUD 

5.1 Tehnovõrgud 
Välivalgustite valik lähtub energiasäästuvõimalustest, vandalismi- ja ilmastikukindlusest. Valgustites 
kasutada LED tehnoloogiat. Kõik valgustid soevalged 3000K. Valgustite tooted valitakse ja valgustuse 
tehniline lahendus täpsustatakse järgmises projekteerimise etapis, vt tugevvoolu osa. Valgustus peab 
vastama mänguväljaku nõuetele. 

5.2 Sademevesi 
Raja sajuveed on kavas juhtida raja keskele projekteeritud killustikuga imbväljakutele ning rajast 
väljapoole jäävale haljasaladele. Selleks on ettenähtud pinnases nõgusad vormid ning heade 
dreenivate omadustega täitepinnase kasutamine.  
 

6 KESKKONNAKAITSE JA HEAKORRASTUS 
Projektlahenduse väljaehitamisest puudutatud haljasalad tuleb taastada samaväärsetena ja katta min 
15 cm kasvumulla ja murukattega. Projekteeritud haljasalad tuleb viia sujuvalt kokku olevatega. 
Kalletega tuleb tagada, et veed oleksid juhitud projekteeritud katetelt eemale ja vete äravool ei oleks 
takistatud (veelombid teekattel ei ole lubatud).  

Jäätmekäitlus 
Jäätmed tuleb käidelda vastavalt  Jäätmeseadusele ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale. 
Ehitusjäätmed kas taaskasutatakse (pinnas) või kõrvaldatakse ehitusjäätmete 
ladustamispaigas vastavalt ladustuskoha kasutuseeskirjadele (rekultiveerimisprojektile) või antakse 
töötlemiseks üle vastavale jäätmeluba omavale või jäätmeregistris registreeritud 
jäätmekäitlusettevõttele. 
 
Olmejäätmete kogumiseks kasutatakse mõisapargis asuvaid ol. ol. prügikonteinerid. 
 

7 EHITUSTÖÖD 
Ehitustööd kirjeldatakse järgmises projekteerimistöö etapis. 

 

8 MAA-ALA TEHNILISED ANDMED 
 

Katastritunnus: 68401:003:0094 
Kinnistu pindala: 58523 m2 
Sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100% 
Projekteeritava maa-ala suurus ca 850 m2 
 
Katendid: 
 Proj. asfaltkate: ca 283 m² 
 Proj. murukate: ca 341 m² 
 Proj. killustiksõelmetee: ca 102 m² 
 
 

9 JOONISTE NIMEKIRI 
 
AS-4-01  Situatsiooni skeem  30.04.2019 
AS-4-02  Pump track raja asendiplaan 30.04.2019 
AS-5-01  Pump track raja plaan  30.04.2019 
 

 



Kooli tn 1

TINGMÄRGID:

Proj. pump track raja ala
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Projekteeris: Eve Komp Töö nr: 1903

Kuupäev:

Mõõtkava:

Joonise nr:
Punktiir OÜ
Asunduse tn 11-15
Tallinn 11413
reg.kood 12709815
punktiirid@gmail.com
+372 56 651338

Tellija: Paide Linnavalitsus

Objekt: Pump-track rada Staadium: Eskiis

AS-4-01
Joonis:

Situatsiooni skeem
Muudatus:

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt tase 7

Aadress: Kooli tn 1, Roosna-Alliku, Järvamaa

Autor: Henri Kalm, Eve Komp



Ortofoto asulast. Allikas: Maa-amet



Kooli tn 1

Kooli tn 1 kinnistul asub kultuurmälestiseks tunnistatud Roosna-Alliku mõis abihoonete ja pargiga. Proj. 
pump track rada jääb kultuumälestiste kaitsevööndisse (märgitud helesinise alaga)

Roosna-Alliku mõisa peahoone. Allikas: Wikipedia



ROOSNA -ALLIKU MÕIS

Roosna-Alliku 
Põhikool

Roosna-Alliku
vallavalitsus

A

A

Ligipääs punp-track alale.  Ortofoto mõisast. Allikas: Maa-amet



Vaade proj. pump-track raja alale. Paremale poole jäävad ol. ol viljapuud. Vaade proj. pump-track raja alale kirde nurgast.

Vaade ol.ol pallipatsile ja põõsastele proj. pump-track raja kõrval. Paremele jääb ligipääsu tee asukoht. Vaade proj. pump-track rajale loode nurgast.



TINGMÄRGID:

Proj. pumptrack raja ala

Proj. kaldpinna ala, muru

Kinnistu piir

Ol.ol haljastus

Proj. pump track
rada, asfaltkatend

Proj. imbala

Proj. infotahvel

Proj. ligipääs rajale

Pump track rada
vt joonis AR-5-1

Ol ol tehnovõrgu kaitsevöönd
2m trassist

abs.80.80=
0.00

Proj. perspektiivne valgustuspost
valgustiga

Ol.ol kõrghaljastus

Proj. perspektiivne ligipääsutee
killustiksõelmetest

TEHNILISED NÄITAJAD:

Aadress: Kooli tn 1
Katastritunnus: 68401:003:0094
Kinnistu pindala: 58523 m2
Sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100%
Projekteeritava maa-ala suurus ca 850 m2

Katendid:
Proj. asfaltkate: ca 283 m²
Proj. murukate: ca 341 m²
Proj. killustiksõelmetee: ca 102 m²

In
fo

Info

MÄRKUSED

- Projekteeritav ala jääb kultuurimälestiste kaitsevööndisse
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
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Projekteeris: Eve Komp Töö nr: 1903

Kuupäev:

Mõõtkava:

Joonise nr:
Punktiir OÜ
Asunduse tn 11-15
Tallinn 11413
reg.kood 12709815
punktiirid@gmail.com
+372 56 651338

Tellija: Paide Linnavalitsus

Objekt: Pump-track rada Staadium: Eskiis

AS-4-02
Joonis:

Pump track raja asendiplaan
Muudatus:

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt tase 7

Aadress: Kooli tn 1, Roosna-Alliku, Järvamaa

Autor: Henri Kalm, Eve Komp
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Projekteeris: Eve Komp Töö nr: 1903

Kuupäev:

Mõõtkava:

Joonise nr:
Punktiir OÜ
Asunduse tn 11-15
Tallinn 11413
reg.kood 12709815
punktiirid@gmail.com
+372 56 651338

Tellija: Paide Linnavalitsus

Objekt: Pump-track rada Staadium: Eskiis

AR-5-01
Joonis:

Pump track raja plaan
Muudatus:

Vastutav isik: Eve Komp, volitatud arhitekt tase 7

Aadress: Kooli tn 1, Roosna-Alliku, Järvamaa

Autor: Henri Kalm, Eve Komp
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LÕIGE A-A

Märkused:
1. Kõik mõõdud ja kõrgused kontrollida kohapeal.
2. Projekteeritud pumptrack raja haljasala reljeef tuleb viia sujuvalt kokku olevaga
3. Joonist lugeda koos teiste projekti jooniste ja seletuskirjaga.
4. Ebakõladest projekti erinevate osade vahel teatada koheselt projekteerijat.
5. Uuema kuupäevaga joonis tühistab varasema.

B

B

LÕIGE B-B
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Vaade Müüri tänava poolt



Vaade kirdest




